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注 意 事 项

1、参赛选手在竞赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有

违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值。

2、参赛选手应严格按照设备的操作规范进行使用。因操作不当导致设

备破坏性损坏或造成事故，视情节扣分，情况严重者取消比赛资格。

3、各参赛队在规定的竞赛时间内完成全部任务，竞赛结束时，各选手

必须停止操作计算机，否则按违规处理。

4、参赛队需自带计算机及相关软件，责权由竞赛队承担。请在竞赛过

程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、

“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。

5、禁止携带与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地。

6、若出现恶意破坏赛场竞赛用具或影响他人竞赛的情况，取消全队竞

赛资格。

7、请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可

向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。

8、遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

9、加工后的零件按照要求装配后，装入自备纸箱内并封好，选手和裁

判共同签字确认。
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一、竞赛背景

近年来，中国文创产品行业蓬勃发展，市场规模持续扩大，彰显出强

大的生命力和广阔的发展前景。这一行业的繁荣，不仅得益于国内消费市

场的日益成熟和多元化需求，更离不开数字化、智能化技术的深度融入与

创新应用。

随着物联网、大数据、人工智能（AI）等新兴技术的快速发展，文创

产品的设计、生产和营销等环节正经历深刻变革。面对当前多元化和快速

增长的文创市场需求，现要求参赛选手以“生产主管”角色，首先是根据

文创产品的设计结果进行试制和改进，然后为该文创产品的批量生产，提

供数字化工艺和数字孪生解决方案，以满足市场不断增长的需求。

该方案需涵盖生产单元布局、设备配置、生产制造工艺路径等关键环

节的预规划。同时，需要在仿真模型的基础上进行“预演”，通过详细的

分析、评估、验证和优化过程，确保所提出的方案能够在实际生产中取得

预期的投资落地效果。

在此背景下，参赛队伍根据竞赛主题，结合专业要求，围绕生产、管

理、服务一线岗位实际需求和实践要求，立足技能创新，自主确定参赛项

目名称，自主设计参赛项目内容。

二、竞赛主题

创意设计，协同制造

三、竞赛要求

1、作品要求：

参赛作品需围绕“技炫青春，文创未来”这一主题，利用数字化设计、

数字化工艺、数字化制造技术，设计并制造一款具有创新性、实用性和市

场潜力的作品。具体名称自拟。

2、技术要求：
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1)设计过程需采用数字化设计软件(自带笔记本电脑，软件不限)。

2)产品试制过程需利用现代制造技术（如 CNC 加工、3D 打印、激光加工

等）。

3)产品批量生产过程需采用数字化工艺技术（生产单元数字化工艺布局、

数字化工艺配置、生产制造工艺路径虚拟调试）。

4)原创性：参赛作品可模仿已有产品进行改型或全新设计，不得抄袭。

3、其它：

选手可根据样题-《文创蓝牙音响》和赛场提供的物料清单（包括自制

件毛坯、外协/外购件）为参考进行改型创新。选手也可以设计制造样题以

外的作品，但需满足以下条件：

1)参赛作品体积不超过 30cm*30cm*30cm，重量不超过 2kg；

2)选手自带物料（包括自制件毛坯、外协/外购件）；

3)参赛作品要求健康环保，安全可靠。

四、竞赛内容

1、比赛场景

比赛场景 提交成果物 形式

答辩环节

1.设计说明书(Word)：有独立见解，描述准

确、清晰，体现方案完整性、创新性。不超

过3000字，图文并茂；

2.展示文档(PPT)：答辩的主要讲解材料，

不超过10页；

3.视频(MP4)：与参赛产品设计制造、批量

生产虚拟仿真有关的视频介绍。要拍到参赛

选手在设计制造、虚拟仿真过程的关键步骤

和最后成果物展示。不超过5分钟；

4.工程文件：作品模型(STEP)、虚拟仿真

(vcmx)、加工刀路(NC)工程文件；

5.作品实物A：附上作品BOM表(见附件2)；

以上1-4为报到日提交电子文档，5为比赛日

答辩环节使用。

1.时长：10分钟;（选

手讲解7分钟，专家问

答3分钟）

2.一名选手主讲，其

他选手辅助讲解。
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1）答辩环节提交

请将以上提交的所有电子文件需统一放于一个文件夹内并生成一个压

缩包，文件夹和压缩包均命名为：“2025DDM 专项赛+学校全称+作品名称+

队长名称”。

请将压缩文件发送至指定邮箱，且邮件主题需注明：2025DDM 专项赛+

学校全称+作品名称，文件统一以附件形式上传，未按规定格式和命名规则

发送邮件和压缩包提交的，成绩无效。

请在报到日 18：00 前提交电子文件，以邮件发送时间为准，超时将不

再接收。

2）制造环节提交

作品实物（装入自备纸箱内并封好），数字孪生和 PLC 程序工程文件，

以上不得透露选手或其学校任何信息，否则成绩无效。

2、工作准备

选手请认真阅读大赛通知和本任务书，参考样题进行数字化设计和制

造以及数字化工艺过程调试。 样题链接和二维码如下：

《文创蓝牙音响》 https://mp.weixin.qq.com/s/K0DOA3cpDk-bjCy0ba9m3A

《文创蓝牙音响》二维码

制造环节

1.作品实物B：附上作品BOM表(见附件2)；

2.数字孪生工程文件(vcmx)：加工制造过程

数字孪生文件；

3.PLC程序：生产制造调试程序工程文件；

以上1为比赛日现场加工完成。

2-3为现场调试使用(不超过15分钟)。

1.时长：120分钟；

2.利用赛场提供设

备,毛坯和零部件制

造装配完成；

3.也可自带设备,物

料（包括自制件毛坯、

外协/外购件）制造装

配完成。

https://mp.weixin.qq.com/s/K0DOA3cpDk-bjCy0ba9m3A
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3、答辩环节

在答辩环节，选手“应聘者”所提交成果物是重要的面试资料，“应

聘者”的专业素养和真诚的态度非常重要，同时言谈举止的得体大方、保

持自信的笑容和良好的姿态、简洁大方的服装、团队合作的精神，这些让

评审专家“招聘者”感受到你对这份工作的重视和尊重。往往附加价值决

胜负。

4、制造环节

在制造环节，参赛选手作为“生产者”需提前准备相关技术工程文件，

自带着电脑，利用现场的设备或自带的设备向评审专家“客户”展示你产

品设计的可制造性，并完成以下工作任务。

任务 1 产品加工制造

参赛选手需提前准备设计模型、刀路、BOM 表等文件，自带电脑，利

用现场的设备或自带的设备，现场加工的自制件和赛场提供的外协件或自

带的外协件装配成你的文创作品。

任务 2 数字化改造与工艺集成应用

参赛选手需提前准备 PLC 程序、HMI 人机交互、虚拟仿真等工程文件，

自带电脑，利用现场的设备或自带的设备，向评审专家展示你产品设计的

可制造性。数控加工设备的交互信号与 PLC 智能控制箱 IO表（见附件 3）。

（1）虚拟仿真环境搭建要求：生产单元布局、设备配置、生产制造工艺路

径合理。

（2）数控加工设备数字化改造在线管控要求：

1）可自主选择数控机床加工文件；

2）可控制数控机床启动、停止、暂停、恢复运行、回原点等作业；

3）可在线监视数控机床状态（当前刀具号、安全防护罩状态、设备状

态）。
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（3）数控加工设备数字化改造数字孪生功能集成要求：

1）X 轴、Y轴、Z轴、主轴转速虚实同步；

2）安全防护罩开关门虚实同步；

3）加工过程虚实同步。

（4）数字化工艺集成应用要求：参赛选手将虚拟仿真中的数控加工设备与

实际加工设备进行数据互联互通，结合 PLC 编程与 HMI 人机交互等技术，

完成产品的生产制造与数字化工艺路径的调试。

五、评分标准

1、答辩环节评分标准

评分要点 评审内容 权重

设计说明书
设计理念与创意性，文化内涵与表达，实用性与功能性，生

产工艺与品质控制，市场竞争力与商业可行性
10%

展示文档

(PPT)
逻辑性与条理性，内容与创意性，视觉表现与美感，信息传

达的清晰度与准确性，主讲选手的自身表现
20%

视频

(MP4)
拍到参赛选手在产品设计、虚拟仿真、加工制造过程的关键

步骤，最后成果物展示，逻辑清晰，画面稳定
10%

工程文件

作品模型(STEP)：设计合理，结构清晰；

工业仿真(vcmx)：布局合理，工艺流程完整；

加工刀路(NC)：代码完整，可加工制造；

30%

作品实物 观赏性，功能性，体验感，BOM 表的合理性 10%

团队合作与整

体形象
团队在竞赛过程中的协作精神及沟通能力、着装规范、言行

举止、团队分工
20%

2、制造环节评分标准

评分要点 评审内容 权重

创新创意

体现原始创意、创新，加工工艺创新，实用技术创新，产品

（技术）数字化改良、应用性优化，团队成员创新精神和创

新能力

10%
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应用价值 文化价值，实用价值，审美价值，经济价值，社会价值 10%

制造技术 正向设计，CNC加工，激光加工等制造技术 30%

应用技术

PLC编程技术，数字孪生技术，工业仿真技术，HMI人机交互

技术，传感器技术，人体行为仿真，物理行为仿真等应用技

术

30%

团队合作

团队的目标和任务，自己的角色定位和职责，团队成员在比

赛中能够有效沟通、紧密协作，团队成员相互尊重、信任和

支持，拥有良好的团队氛围。

10%

职业素养 安全文明生产、操作规范 10%

六、奖项设置

省赛评选产生特等奖（20%晋级国赛）、一等奖（20%）、二等奖（40%）、

三等奖（20%）。

国赛评选产生一等奖名额：约占各参赛队数量的六分之一（四舍五入）；

二等奖名额：约占各参赛队数量的三分之一（四舍五入）；三等奖名额：

约占各参赛队数量的二分之一。根据各参赛团队组织与获奖情况，评选产

生优秀指导教师奖、优秀组织奖。

由 3D大赛组委会对获奖团队进行表彰和奖励，包括获奖荣誉证书、奖

杯、奖品，以及获奖作品项目投资孵化、获奖团队有优先直接入职、面试

推荐读研、师承、进修、实习等机会，各参赛校可根据自身情况制定本校

奖励。

七、竞赛设备

1、竞赛设备：在答辩环节的实物 A的制造使用学校自有设备。在现场

制造环节，赛场提供数控加工设备及其它备选设备、竞赛耗材与辅助工具

（见附件 1），参赛选手需自带电脑及相关软件，涉及选手自主设计所需的

特殊装夹工具、测绘量具以及装配紧固件等各参赛队自备，相关责权由参

赛队自行承担。
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参赛队可自带设备和物料，需提前告知会务组。

自带设备及耗材要求：1）数控加工设备要求桌面级，功率不大于 1.5KW，

电源电压为 AC220-240V（50-60Hz）,体积不大于：600*600*800（mm），重

量不大于 80kg，加工过程无废液无废气。2）PLC 智能控制箱要求桌面级，

功率不大于 0.5kw，电源电压为 AC220-240V（50-60Hz）,体积不大于：

500*400*200（mm）。以上设备必须符合国家安全标准。

竞赛耗材与工量夹具可自带，其中自带加工毛坯的尺寸不大于

250*200*25（mm）,加工毛坯为代木、亚克力、铝、铜材质。

八、相关条款

1、作品不得包含违反中华人民共和国法律法规的内容，不得违反公共

道德习俗，如由此引起的相关法律后果均由参赛团队承担；

2、参赛者团队提交的作品不得侵犯第三方的任何著作权、商标权或其

他权利。凡涉及抄袭、剽窃等作品，组委会有权取消其参赛资格；

3、全国 3D 大赛组委会和专项赛技术委员会对大赛提交的作品，有进

行学术交流、商展、宣传等权利；

4、全国 3D 大赛组委会拥有大赛的最终解释权。
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附件一、 赛位参考和设备及物料情况

（赛位仅供参考，根据参赛队实际情况调整）

1、赛场提供数控加工设备：双元科技 ICNC V5 桌面智能数控铣雕一体机

项目 技术参数

产品型号 双元科技 ICNCV5

工作台规格（长×宽） 390*245mm

X 坐标行程 360mm

Y 坐标行程 245mm

Z 坐标行程 140mm

X、Y、Z 切削速度 0～10000mm/min

主轴转速范围 0-15000 r/min

定位精度（国标） X：0.02；Y、Z：0.015mm

重复定位精度（国标） X：0.01；Y、Z：0.01mm

换刀设置 便捷式集中刀库，支持自动取换刀具

控制系统 厂家自研

2、赛场提供 PLC 智能控制箱：双元科技 PLC V5 智能控制箱

项目 技术参数

产品型号 双元科技 PLC-V5

箱体尺寸（长×宽×高） 430*355*175mm

箱体输入电压 AC220-240V（50-60Hz）

人机交互界面 HMI
按键式/触摸式操作，7" TFT 显示屏，

PROFINET 接口

可编程控制器
工作存储 100 KB，CPU 板载 DI14 x 24VDC

漏型/源型，DQ10 x 24VDC 和 AI2；板载 6 个
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高速计数器和 4 路脉冲输出

输入模块

霍尔传感器、接近开关、槽型光电、漫反

射传感器、安全光栅、拨动开关、急停按钮、

启动按钮、复位按钮、停止按钮、切换开关

输出模块
蜂鸣器、红色指示灯、绿色指示灯、黄色

指示灯

3、赛场提供工业仿真软件：美擎仿真软件（MIoT.VC）

项目 技术参数

产品型号 美擎仿真

连通性

可以连接多种 PLC; 支持通过 OPCUA 协

议、西门子 S7 协议等方式与现场设备进行数

据交互及虚拟调试，实现数字孪生在仿真环境

可监视现场设备状态、设备运动情况，也可下

发命令至设备，让产线启动或停止

建模

支持场景设备的自由定义，用户可通过设

计的三维模型以及技术参数自由定义工业机

器人、工具、零件、传感器、AGV、气缸、移

动导轨、变位机等设备

工艺

可进行装配顺序规划，对装配过程与装配

路径进行预仿真，找出最优装配过程，以及避

免干涉；能利用完整的设计模型数据开展工艺

虚拟验证，虚拟工艺装配和运动仿真，解决工

艺过程验证问题

程序

具有机器人调试与应用，组件库内置

1600 多个机器人组件，支持机器人轨迹规划、

动作示教、离线编程、虚拟调试、碰撞检测、

可达性分析；支持多工程项目、多品牌机器人

协同调试

4、赛场提供耗材和工量夹具清单

1）职业院校组-《文创蓝牙音响》物料清单及刀具

序号 名称及规格 数量 单位

1 透明亚克力（200*150*5mm）±2mm 4 块

2 透明亚克力（100*100*5mm）±2mm 2 块

3 垫板（200*150*5mm）±2mm 1 块

4 单刃螺旋铣刀（3.175mm×6mm×38mm） 1 把

5 平底尖刀（3.175mm×30°×0.2mm） 1 把

6 2 寸喇叭 2 个

7 蓝牙功放板 1 个
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8 声控感应 LED 指示灯 1 个

9 DC 电源插座 1 个

10 USB 转 DC 线 1 条

11 0.2mm²电线 若干 条

12 双通圆形滚花铜柱 M3x75mm 2 个

13 蘑菇头螺丝钉 M3x14mm 14 颗

14 蘑菇头螺丝钉 M2x12mm 2 颗

15 M3mm 螺母 10 颗

16 M2mm 螺母 2 颗

2）赛场赛位提供其它相关工量夹具

序号 名称及规格 数量 单位

1 砂纸：修毛刺用 1 片

2 A4 纸（供书写讨论用，比赛结束不允许带走） 2 张

3 签字笔 1 支

4 内六角扳手 1 套

5 毛刷 1 个

6 小螺丝刀 1 把

7 直尺（30cm） 1 把

8 压板 6 块

9 平头内六角螺丝（M5*35mm） 4 颗

10 平头内六角螺丝（M5*30mm） 4 颗

11 平头内六角螺丝（M5*20mm） 4 颗

12 测量工具（结合毛坯尺寸确定）
选手自备

13 其它工装夹具（结合作品加工需求确定）
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附件二、作品 BOM 表

作品名称：

答辩环节 □ 制造环节 □

（注：表格请根据实际情况增删行）

选手签字：

序号 名称 图示 数量 备注

1 外购

2 外购

3 外购

4 外购

5 外购

6 外购

7 外购

8 外购

9 外购

10
自制，材料，制

造工艺

11
自制，材料，制

造工艺

12
自制，材料，制

造工艺
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附件三、数控加工设备的交互信号与 PLC 智能控制箱 IO 表

1）数控加工设备的交互信号

服务器至模拟

名称 功能 数据类型 使用说明

Axis_X X 坐标值 Real -

Axis_Y Y 坐标值 Real -

Axis_Z Z 坐标值 Real -

Axis_A 第 4 轴坐标值 Real -

S 主轴转速 Real -

Tool_Number 当前刀具号 Int
设备对刀后，显示单前设

备加工刀具号

Safety 安全防护罩状态 Int
关闭状态：0

打开状态：1

Status 设备状态 Int

停止运行：0

加工运行中：1

暂停：2

恢复运行：1

模拟至服务器

名称 功能 数据类型 使用说明

Home 回零点 Int

写入 1执行，在进行其它

控制写入时，需先将上一

控制写入 0

Start 开始加工 Int

Pause 暂停 Int

Resume 恢复运行 Int

Stop 停止运行 Int

File 加工文件名称 String 需加后缀写入

2）PLC 智能控制箱 IO 表

序号 地址 功能注释 序号 地址 功能注释

1 Q0.0 备用1 1 I0.0 急停按钮

2 Q0.1 备用2 2 I0.1 手动/自动

3 Q0.2 备用3 3 I0.2 启动按钮

4 Q0.3 备用4 4 I0.3 停止按钮
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5 Q0.4 备用5 5 I0.4 复位按钮

6 Q0.5 备用6 6 I0.5 拨动开关1

7 Q0.6 启动指示灯 7 I0.6 拨动开关2

8 Q0.7 复位指示灯 8 I0.7 拨动开关3

9 Q1.0 停止指示灯 9 I1.0 拨动开关4

10 Q1.1 蜂呜器 10 I1.1 接近开关

- - - 11 I1.2 霍尔传感器

- - - 12 I1.3 槽型光电

- - - 13 I1.4 漫反射光电

- - - 14 I1.5 安全光栅
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